Rauchmelder oder CO Melder - der Unterschied

Beide Melder erganzen sich - keiner ersetzt den anderen.

v Rauchmelder sind gesetzlich vorgeschrieben und unverzichtbar.

v/ CO Melder bieten zusatzlichen Schutz bei Feuerstatten.

v Regelmallige Wartung und richtige Platzierung erhohen die Sicherheit.
v Sorgen Sie vor - fir sich, lhre Familie und lhr Zuhause.
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Rauchmelder - Schutz vor Brandrauch

Brandtote sind meist Rauchtote. Die meisten Menschen
sterben bei Branden an einer Rauchvergiftung, oft nachts
im Schlaf.

Weitere Infos: https://www.rauchmelder-lebensretter.de
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CO- und Rauchmelder

© Rauchmelder erkennen Brandrauch und warnen.
Sie gehoren in Schlaf- und Kinderzimmer sowie
in Flure, die als Rettungswege dienen.

© Rauch- und CO-Melder erganzen sich -
keiner ersetzt den anderen.

CO Melder - Schutz vor Kohlenmonoxid
Kohlenmonoxid (CO) ist farb-, geruch- und geschmack-
los. Es entsteht bei unvollstandiger Verbrennung von Gas,
0Ol, Holz oder Kohle und kann bereits in geringen Mengen
lebensgefahrlich sein.

Weitere Infos: https://www.co-macht-ko.de/

© CO st farb-, geruch- und geschmacklos. Es kann
bereits in geringen Mengen lebensgefahrlich sein.
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© Heizgerate regelmallig warten, Schornsteine
prifen und niemals Grills flir den AuBBenbereich
in Innenraumen betreiben.

© Bei Rauch oder CO-Alarm sofort das Gebaude
verlassen und die 112 rufen.
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Rauchmelder - Schutz vor Brandrauch

Was Rauchmelder leisten
v erkennen frihzeitig Brandrauch.
v/ warnen mit lautem Alarm - auch im Schlaf.

v verschaffen wertvolle Zeit zur Flucht und zum Absetzen des Notrufs 112,

Rauchmelder miissen installiert werden in:
1. Schlafraume, 3. Flure, die als Rettungswege
2. Kinderzimmer, dienen.

Die Nds. Bauordnung (§44 Abs. 5) schreibt vor:

»In Wohnungen mussen Schlafrdume und Kinderzimmer sowie
Flure, tber die Rettungswege von Aufenthaltsraumen flihren,
Jjeweils mindestens einen Rauchwarnmelder haben. Die Rauch-
warnmelder miissen so eingebaut oder angebracht und betrie-
ben werden, dass Brandrauch friihzeitig erkannt und gemeldet
wird. ... Fir die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der
Rauchwarnmelder in den in Satz 1 genannten Raumen und Fluren
sind die Mieterinnen und Mieter, Pachterinnen und Péachter,
sonstige Nutzungsberechtigte oder andere Personen, die die tat-
sachliche Gewalt (iber die Wohnung auslben, verantwortlich, es
sei denn, die Eigentiumerin oder der Eigentumer tibernimmt diese
Verpflichtung selbst. § 56 Satz 2 gilt entsprechend.”

Wartung und Pflege

© Funktion regelmaRig lber die Priiftaste testen.

© Offnungen frei von Staub und Insekten halten.

© Rauchmelder spatestens nach 10 Jahren austauschen.

© Empfehlung: Gerate mit Q Qualitatszeichen und 10 Jahres Batterie.

Verhalten im Brandfall

© Verrauchte Wohnung bzw. Zimmer sofort verlassen!

© Tiren schlieen, nicht abschlieBen!

© Feuerwehr Uber 112 rufen!

© Aufzlige nicht benutzen!

© Ist der Fluchtweg verraucht, Tur schlieBen und am Fenster/Balkon
bemerkbar machen und auf Hilfe warten!

CO Melder - Schutz vor Kohlenmonoxid

Typische CO Quellen

© Gas-, Ol-, Holz- und Pelletheizungen,

© Kamin- und Kachelofen,

© Durchlauferhitzer und Gasthermen,

© Girills, Heizpilze oder Katalytofen (bei falscher Nutzung).

CO Melder sind sinnvoll:

im Schlafzimmer,

in Raumen mit Kamin oder Gastherme,
im Keller mit Heizkessel,

in Wohnmobilen und Gartenlauben,

in der Nahe von Pelletlagern.
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Wichtige Vorsorge

v Heizgerate regelmaldig warten lassen.

v Schornsteine vom Schornsteinfeger priifen lassen.

v Keine Grills oder Heizgerate fir den Au3enbereich in Innenraumen
betreiben.

Verhalten bei CO Alarm

1. Sofort Fenster und Tiiren offnen!

2. Gebaude umgehend verlassen!

3. Notruf 112 wahlen!

4. Draul3en auf Einsatzkrafte warten und Nachbarn warnen!

Warum Warnmelder lebenswichtig sind
Jedes Jahr kommt es in Deutsch-
land zu schweren Unfallen und
Todesfallen durch Brande und
durch das unsichtbare Gas Koh-
lenmonoxid (CO). Beide Gefahren
sind mit den menschlichen Sinnen
kaum oder gar nicht wahrnehm-
bar. Technische Warnmelder
konnen rechtzeitig alarmieren und
Leben retten.




